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安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『はじめにお読みください』「安全上のこ•注意」をお読みください。 
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1.PostScript 3 とは 

PostScript 3 は、アドビシステムズ社が開発したぺージ記述言語です。 

PostScript 3 を使用すると、プリンターはパソコンから送られるこのページ記述言語によ 
る印刷指示を受け取って解釈し、適切に印刷できるようになります。 

PostScript 3は Windows および Macintosh のどちらの環境でも使用できます。 


PostScript 3 使用上のご注意 

メモリーについて 

• 容量の大きなデータや複雑なデータを印刷した場合、本機のメモリー容量が不足 
して、動作が不安定になったり印刷できなくなったりすることがあります。この 
ようなときは、送信データを減らしたり、送信データの解像度を低く設定してく 
ださい。 

フォントについて 

• Typel フォントは AdobeTypel fontformat ( l . l ) に準拠しています。ただし、アウ 
トラインが自己干渉するようにデザインされた文字は、正しく印刷されないこと 
があります。 

• ヒント情報を持たない文字をアプリケーションからダウンロードして利用する 
場合、拡大、縮小などによって文字が途切れて印刷される場合があります。 

•本機の PostScript 3 に搭載されている和文フォントは、「中ゴシック BBB 」 およ 
び「リュウミンライト」です。 MacOSX 標準フォントをプリンターフォントに 
代替するときは、以下の表を参考に指定してください。 


MacOSX 標準フオント 

プリンターフォント 

Osaka 

中ゴシック BBB 

Osaka 等幅 

中ゴシック BBB 

平成角ゴシック 

中ゴシック BBB 

平成明朝 

リュウミンライト 

ヒラギノ角ゴシック 

中ゴシック BBB 

ヒラギノ丸ゴシック 

中ゴシック BBB 

ヒラギノ明朝 

リュウミンライト 


•和文フォントのオプションとして、 JIS 2004対応フォントの2書体 （ HG 明朝し 
HG ゴシック B ) を用意しています。 


その他 

• アプリケーションによっては、 PostScript ドライパーを使用するとプレビューど 
おりに出力できないものがあります。 












1.PostScript3 とは 


•奇数ぺ _ ジで終わる印刷データで両面印刷を指定した場合、 PostScript ドライ 
パーとアプリケーションとの組み合わせによっては、自動的に白紙ページが追加 
される場合があります。自動的に追加される白紙べージは、モノクロ1ページと 
してカウントされます。 

•細線を印刷する場合、線が思いどおりに描画されないことがあります。また、線 
の太さや色合いにばらつきが生じることがあります。 

•不定形サイズで 「297 x 418.4 mmj を超えるサイズを指定して印刷すると A 3 サ 
イズとしてカウントされます。課金オプションなどを使用している場合にはご 
注意ください。 

エミュレーシヨンカードについて 

本機で PostScript 3を使用するには、拡張エミュレージョンの取り付けが必要です。 

エミュレーションの SD カードの取り付けについては、サービス実施店にご相談くだ 

さい0 



PostScript3 ドライバーでできること 


PostScript 3 ドライバーでできること 

PostScript 3プリンタードライパーは、さまさ'まな用途に合わせて印刷することができま 
す。ここでは主な機能について説明します。 

特殊な用紙に印刷する 

厚紙や特殊紙など、普通紙/再生紙以外の用紙にも印刷できます。 

不定形サイズの用紙に印刷する 

用紙のサイズを指定して不定形の用紙に印刷できます。よく使う用紙サイズはドラ 
イパーに登録できます。 


複数のページを集約して印刷する 


複数のページを縮小して1ページにまとめて印刷できます。両面印刷と組み合わせ 
ることによって、使用する用紙を抑えることができます。 

製本できるレイアウトで印刷する 

原稿が自動的に半分に縮小され、1枚の用紙の左右に製本するようなレイアウトで両 
面印刷されます。また、ページの配列を「右開き/下開き」または「左開き/上開き」 

に指定できます。 

画像の向きを変えて印刷する 

向きのある用紙に印刷する場合は、用紙の向きに合わせて画像を180度回転させて印 
刷できます。また、画像を左右反転させて印刷することもできます。 

部単位で印刷する（ソート） 

会議資料など複数部数の印刷をする場合、ページ順に仕分けして印刷できます。 

ステー プル/パンチする 

フィニッシヤーを使って文書を一部ごとに綴じたり、パンチ穴を開けたりできます。 

紙折りを設定する 

紙折りユニットや Z 折りユニットを使用して、印刷した用紙を折ることができます。 
印刷品質を調整して印刷する 

ディザリングの処理方法や解像度の設定など、各設定を変更することによって印刷の 
仕上がりを調整できます。 

• ディザパターンを変更する 

ディザとは物理的に再現できない色や濃淡を、細かいドット（点）の集まりとし 
て擬似的に表現する技術のことです。ディザパターンは擬似的な表現を行うた 
めのドツトを作り出す元となるデータのことで、このデータを変えることによ 
り、疑似表現の特性を変えることができます。実際に印刷する画像に合ったパ 
ターンを選択できます。 

• 曲線を滑らかに印刷する 



1.PostScript3 とは 


イメージスムージング処理によって、ギザギザした曲線を滑らかにして印刷でき 
ます。 


文書を蓄積して印刷する 

本機の八ードディスクに印刷ジョブを蓄積して、あとから操作部や Web Image 
Monitor で印刷できます。最初に一部だけ印刷して仕上がりを確認できる「試し印刷」 
や、パスワードによって文書の閲覧を制限できる「機密印刷」などがあります。 

また、通常の印刷ジョブを自動的に蓄積させることで、放置プリントの抑止にもつな 
がります。印刷ジョブの制限について詳しくは、『プリンター』「文書の放置を防止す 
る」を参照してください。 

スタンプ印字を使って印刷する 

作成した文書にスタンプ印字を入れて印刷できます。オリジナルのスタンプ印字の 
作成や既存のスタンプ印字を編集することができます。 


不正コピーを抑止する 


不正コピーガードまたは不正コピー抑止地紋を使って不正コピーを抑止します。 

• 不正コピー抑止地紋 

不正コピー抑止の文字列地紋や背景地紋を付けて印刷します。印刷した文書を 
コピーやスキヤン、またはドキュメントボックスへ蓄積すると、地紋効果で文字 
列が浮き出るため、容易な不正コピーを抑止できます。 


• 不正コピーガード 


この機能を使用して出力した印刷用紙を、不正コピーガードモジュールが搭載さ 
れた複写機または複合機でコピーやスキヤン、またはドキュメントボックスに蓄 
積すると、画像を抹消しグレー地にします。 

トナーを節約して印刷する 

トナーセーブモードを設定すると、トナーを節約して印刷することができます。卜 
ナーの持ちはよくなりますが印刷結果は薄くなります。 

足 

• Windows でお使いの場合、印刷方法や印刷設定について詳しくは、プリンタードライ 
パーのヘルプを参照してください。 

• Windows でお使いの場合、ヘルプの表示方法については、『プリンター』「ヘルプを表 
示する」を参照してください。 

• Macintosh でお使いの場合、印刷方法や印刷設定について詳しくは、 P .11 「Macintosh 
で使う」を参照してください。 

• 不正コピー抑止機能を使うには、オプションの不正コピーガードモジュールが必要で 
す。 





2. Windows で使う 


Windows で印刷するための準備 

1■本機に同梱の CD - ROM から、プリンタードライバーをインストールします。 

2. 追加したオプション機器の設定と給紙トレイの用紙サイズ、用紙方向を設定 
します。 


3. プリンタードライバーの設定画面を表示し、印刷の詳細を設定します。 

足 

• Windows の機能および操作については、 Windows のヘルプを参照してください。 

• プリンタードライパーのインストール手順やオプションの設定については、『ドライ 
バ_インストールガイド』「プリンタードライパーをインストールする」を参照して 
ください。 

• プリンタードライパーのプロパティ画面と印刷設定画面の開き方については、『プリ 
ンター』「プリンタードライパーの設定画面を開く」を参照してください。 




2. Windows で使う 


かんたん設定 

かんたん設定とは、印刷のときに指定するさまさ'まな設定内容を、「かんたん設定」とし 
て登録できる機能です。次の印刷からは、登録した設定を指定するだけで、登録した設定 
が適用されます。 

<51 足 

• 詳しい設定内容や項目については、プリンタードライパーのヘルプを参照してくださ 
い。 

•ヘルプの表示については、『プリンター』「ヘルプを表示する」を参照してください。 

•プリンタードライパーの印刷設定画面の開き方については、『プリンター』「印刷設定 
画面を開く」を参照してください。 

かんたん設定に登録する 

1■プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 

2. [かんたん設定]タブをクリックし、登録のベースとなるかんたん設定を選択 
します。 

3■設定を変更します。必要に応じて、[項目別設定]タブの設定も変更できま 
す。 

次の設定は登録されません：ユーザー IDs ファイル名、パスワード、ユーザーコー 
ド、スタンプ印字の設定（「スタンプ印字を使用」の指定と「スタンプ印字名」の選 
択を除く） 

4■[かんたん設定に登録...]をクリックします。 

5. 登録する設定の名称とコメントを入力します。 

6. [ OK ] をクリックしてダイアログを閉じます。 

かんたん設定の内容をファイルとして保存する 

1■プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 

2■[かんたん設定]タブをクリックします。 

3. [かんたん設定一覧の整理…]をクリックします。 

4. [かんたん設定一覧：]から保存したい設定を選択し、[設定の保存...]をク 
リックします。 

5■ファイル名を入力し、[保存]をクリックします。 

設定ファイルの拡張子は r . jsonj になります 0 





かんたん設定 


6. [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。 

かんたん設定を削除する 

1■プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 

2■[かんたん設定]タブをクリックします。 

3. [かんたん設定一覧の整理…]をクリックします。 

4 . [かんたん設定一覧:]から削除したい設定を選択し、[削除]をクリックしま 
す。 

あらかじめ登録されているかんたん設定は削除できません。 

5■確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

6. [ ok ] をクリックしてダイアログを閉じます。 



2. Windows で使う 



3. Macintosh で使う 


Macintosh で印刷するための準備 


1■本機に同梱の CD-ROM から、必要なプリンタードライバーおよびファイルを 
インストールします。 

2. プリンタードライバーでオプションを設定します。 

3■用紙サイズや印刷枚数、プリンターの機能など、印刷の詳細を設定します。 



© C 


プリンタ： [« 使いの « M 名 ！ M 
プリ乜ット： [_ M 

部数： ii _丁合ぃ □麵 

ページ：©すべて 

Offltt： 1 RT ： [l 

用紙サイズ： [m 14^ zo .99 x Z9.rocm 

方向 : jb] 

- 1 テキス Kl ディ 5 /卜 - 

□へ y ダとフックをプリント 


r ^ i ■ンセル) プリント ) 


< 51 足 

• Macintosh の機能および操作については、 Macintosh のヘルプを參照してください。 

• プリンタードライパーのインストール手順やオプションの設定については、『ドライ 
パーインストールガイド 』 「Mac OS X にプリンタードライバーをインストールする」 
を参照してください。 

























3. Macintosh で使う 


用紙の設定と印刷の設定 

用紙に関する設定、印刷に関する設定を行うためのダイアログを表示する方法を説明しま 
す。 

本書では、 Mac OS X 10.6 を例に説明しています。 

用紙の設定を表示する 
1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[ぺージ設定]をクリックします。 

3. [対象プリンタ：]でお使いの機種を選択します。 

4■用紙サイズや用紙の向きを設定します。 

設定：[ページ厲性 14^ 

対象プリンタ ： f 任意のプリンタ 14^ 

用紙サイズ： [ A 4 14^ 

20.99 x 29.70 cm 

方向:國画 

拡大梅小：1100 )x 


® ( キャンセル^) (― OK — ) 


5■設定が完了したら [ OK ] をクリックします。 

〇 補足 ~) 

•用紙設定のダイアログは、使用するアプリケーションによって異なります。設定内容 
については Macintosh の使用説明書またはヘルプを参照してください。 

• 「（フル)」付きの用紙を選択できる機種の場合、余白なしの用紙サイズで印刷できま 
す。ただし、機器の設定によっては、実際の印刷結果に余白が入る場合があります。 


印刷の設定を表示する 
1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 






















用紙の設定と印刷の設定 


3. [プリンタ：]でお使いの機種を選択します。 



方向:關画 



4■印刷する場合は[プリント]をクリックします。 

〇 補足 ) 

• 印刷設定のダイアログは、お使いの機種や使用するアプリケーションによって異なり 
ます。印刷に関する一般的な機能については、 Macintosh の使用説明書またはヘルプ 
を参照してください。 


印刷の設定項目 


印刷で設定するカテゴリーを、ポップアップメニユーから選択します。 


プリンタ：丨お使いの機種名 


30 


I ■棵準: 


3 


部数： [1 
ページ： @ すべて 
C 開始： 


0 丁合い □ 両面 


終了： 


用紙サイズ：丨 A 4 


t | 20.99 x 29.70 c 


MM 


-✓ テキストエディツト 


フー . ， 


• マッチング 
用紙処理 
給紙 
表紙 

スケジューラ 

蓄積/履歴 

不正コビー抑止 
プリンタの機能 


-覧 


機器固有の機能を使って印刷する場合は、主に以下のカテゴリーで設定値を変更します。 
• [レイアウト]:集約印刷や両面印刷の設定をします。 

• [蓄積/履歴]:蓄積文書印刷の設定をします。詳しくは、 P .25 「蓄積文書を印刷す 
る」を参照してください。 

• [不正コピー抑止]:不正コピー抑止機能の設定をします。 

• [プリンタの機能]:機器固有の設定項目が集約されています。 

ここでは、[レイアウト]、[不正コピー抑止]、[プリンタの機能]について説明します。 
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〇 補足 ） 

• 印刷に関する一般的な機能や設定内容については、 Macintosh の使用説明書またはへ 
ルプを参照してください。 

• [給紙]または[給紙方法]の設定が「自動選択」の場合、ドライバーで指定した用 
紙サイズが機器にセツトされていないときは、機器側の設定に従って印刷されます。 


レイアウト 


ポップアップメニューで[レイアウト]を選択すると表示されます。 

-1レイアウト ト- 

ページ败/枚： I 1 14^ 

レィァゥト方向: 固| _| 

境界線： I なし ^ 

両面：丨切 14^ 

□ページの方向を反転 
(□左右反転 


( キャンセル ） f プリント) 

1. ページ数/枚： 

1枚の用紙に何ページ分のデータを印刷するか指定し、複数ページ印刷するときのレイアウト 
を指定します。 

2. 境界線： 

集約したページを仕切る線を印刷します。 

3. 両面: 

用紙の両面に印刷するかどうかと、用紙の綴じ方向を指定します。 


不正 コピー 抑止 


ポップアップメニューで[不正コピー抑止]を選択すると表示されます。 

まず、[不正コピー抑止の種類：]から抑止機能の種類を選択します。 

• 不正コピー抑止地紋 

不正コピー抑止の文字列地紋や背景地紋を付けて印刷します。印刷した文書をコ 
ピーやスキャン、またはドキュメントボックスへ蓄積すると、地紋効果で文字列が浮 
き出るため、容易な不正コピーを抑止できます。 


• 不正コピーガード 


この機能を使用して出力した印刷用紙を、不正コピーガードモジュールが搭載された 
複写機または複合機でコピーやスキヤン、またはドキュメントボックスに蓄積する 
と、画像を抹消しグレー地にします。 

設定する項目に応じて、[抑止文字列]、[カラー/濃度]、[地紋]をクリックします。 

























用紙の設定と印刷の設定 


1 不正コビー抑止 


不正コビー抑止の«類： L 不正コビー抑止地紋 


ft ラー/濃度 


文字列の*類：！任意の文字列 
任*文字列の入力 ： COPY 


角度 

文字列と背*の効果 
緣〇返し印宇 


〔平成角ゴシック WS 




( キヤンセル )( プリント ) 


1. 文字列の種類： 

不正コピー抑止文字として印字する文字列をポップアップメニューから選択します。 

2. 任意文字列の入力： 

[文字列の種類：]で「任意の文字列」を選択した場合は、印字する文字列を入力します。全角 
21文字/半角64文字まで入力できます。 

印字フォントとして欧文フォントを選択するときは、半角の英数記号で入力してください。 

3. フ オン ト： 

フォントの種類を選択します。選択できるフォントは TrueType フォントです。 

4. サイズ： 

フォントサイズを設定します。小さいフォントサイズを使用すると、地紋として効果的でない 
場合があります。地紋として効果的なフォントサイズは50ポイント以上で、70から80ポイン 
卜をお勧めします。 

5. 角度: 

文字列の回転する角度を指定します。数字を大きくすると、文字列の中央を基点に反時計回り 
に回転します。地紋として効果的な角度として、30から40度をお勧めします。 

6. 文字列と背景の効果： 

印刷時、コピー時の効果を設定します。 

不正コ ピー抑止地紋の場合 _ _ 

印刷時の効果 1 コピー時の効果 


文字列 • 背景 














































3. Macintosh で使う 


印刷時の効果 


コピー時の効果 


文字列地紋/背景地紋の入れ 
替え 



背景のみ 




文字列のみ 




不正コピーガードの場合 


文字列 • 背景 


背景のみ 


印刷時の効果 



コピー時の効果 
(不正コピーガード非 
搭載機） 


コピー時の効果 
(不正コピーガード搭 
載機） 






7. 繰り返し印字： 

ページの左上を基点に文字列を縦横に並べて繰り返し印刷します。[位置:]の設定は無効にな 
ります。 

8. 行間隔： 

行間隔を設定します。 

9. 位置： 

不正コピー抑止文字列を挿入する位置をリストから選択します。 

10. 濃度： 

濃度を設定します。 

































































































用紙の設定と印刷の設定 


11. マスクパターン： 

背景地紋を付けて印刷します。使用する地紋の種類を選択します。 



•不正コピーガードでは、[カラー/濃度]と[地紋]の設定はできません。 

• 不正コピーガードを有効にするには、オプションの不正コピーガードモジュールが必 
要です。 

• 機器の不正コピー抑止設定が有効の場合、常に不正コピー抑止の地紋や文字列を付与 
して印刷することができます。不正コピー抑止設定は、操作部または Web Image 
Monitor で設定できます。詳しくは、『セキュリティーガイド』「不正コピー抑止/不 
正コピーガード機能」または『プリンター』「複製できない文書を印刷する」を参照 
してください。 

プリンタの機能 

ポップアップメニューで[プリンタの機能]を選択すると表示されます。 

[機能セット：]を切り替えることで、機能メニューが切り替わります。 

-プリンタの 機能！^ - 



C キャンセル乃 （ プリント ) 

1 . 解像度： 

解像度を設定します。 

2. 印字 モード： 

トナーを節約して印刷する、トナーセーブモードを有効にできます。 

• 「スムージングオフ」：写真のような繊細な濃淡のグラデーション画像を含む原稿 
を印刷するときに最適な設定です。 
















































3. Macintosh で使う 


• 「スムージングオン」：テキストやグラフィックの印刷品質を改善します。ギザギ 
ザな線をスムーズにして体裁を整えます。反対に、写真のような繊細な濃淡のグ 
ラデーション画像を含む原稿を印刷するときは、チェックをはずしてください。 

• 「トナーセーブ」：トナーを節約して印刷します。トナーの持ちはよくなりますが 
印刷結果は薄くなります。 

3. フオント： 

フォントを指定します。 

4. イメージ スムー ジング： 

イメージスムージングの設定を選択します。 

• 「しない j :イメージ スムー ジングを行いません。 

• 「する」：すべての画像にイメージスムージング処理を行います。 

• 「自動」：機器のサポート解像度の、25%以下の解像度を持っている画像に対し 
て、自動的にイメージスムージング処理を行います。 

•「90 ppi 〜 300 ppi 未満」：選択した解像度（ピクセル/インチ）以下の画像に対し 
て、イメージスムージング処理を行います。 

「自動」を選択した場合は、印刷処理時間が長くなる場合があります。 

マスクイメージにこの機能を適応する場合は、思うような印刷結果が得られない場合 
があります。 

5. 画像モード： 

印刷する画像にあわせてディザパターンを指定できます。 

• 「自動」：印刷する文書内の要素（文字、イメージグラフィックス）ごとに適した 
ディザパターンを自動的に適応します。 

• 「写真」：写真に適したディザパターンを適用します。 

• 「文字」：文字に適したディザバターンを適用します。 

• 「ユーザー設定」：八ーフ I -ーンを設定可能なアプリケーションからの印刷で、指 
定した八ーフトーンを有効にしたい場合に設定します。 

6 . 用紙の種類： 

用紙の種類を選択します。 

7. 排出方法： 

印刷した用紙を排出するトレイを指定します。 

8. ステー プル： 

印刷した用紙をステープルするかどうか指定します。ステープルする場合は、ステー 
プル位置を選択します。 

9. パンチ： 

印刷した用紙をパンチするかどうか指定します。パンチする場合は、パンチ位置を選 
択します。 



用紙の設定と印刷の設定 


10. 折り方設定： 

印刷した用紙を折るかどうかを選択します。折り機能を有効にしたとき、以下の種類 
から選択します。 

• 「二つ折り」：半分に折ります。 

• 「内三つ折り」：用紙の先端を内側に折りこむように三つに折ります。 

• 「外三つ折り」： Z 字型に三等分に折ります。 

• 「四つ折り」：二つ折りした用紙を同じ方向にもう一度折ります。 

• 「観音折り」：用紙の両端を内側に折りこむように四つに折ります。 

印字面を内側にする場合、または外三つ折りの場合、[折り方設定]のみ指定してくだ 
さい。左開きまたは上開きで排紙するには、折り方設定のほかに [180 度回転]を同 
時に指定してください。 

印字面を外側にする場合、片面印刷時は折り方設定のほかに[フェースアップ排紙] 
を同時に指定してください。左開きまたは上開きで排紙するには、折り方設定のほか 
に [180 度回転]と [フェースアップ排紙]を同時に指定してください。ただしいず 
れも両面印刷の場合は、[フェース アップ排紙]の代わりに[プリントの順序]を[逆 
送り]に指定して ください。 

[印刷の向き]が[横]の場合、お使いのアプリケーションによっては開く方向が逆 
になる場合があります。それぞれの折りの出力結果については、『プリンター』「印刷 
した用紙を折る」を参照してください。 

ぺージを逆順に印刷する機能は、 Mac OS X 10.3 以降で使用できます。ページを逆順 
に印刷する機能は、アプリケーションによっては機能しません。その場合はアプリ 
ケーションで逆順を設定してください。 

11. 重ね折り： 

[折り方設定]を有効にしたとき、重ね折りをするかどうかを選択します。3枚まで重 
ねて折ることができます。 

12. Z 折り： 

印刷した用紙を Z 折りするかどうかを選択します。 Z 折り機能を有効にしたとき、以 
下の種類から選択します。 

• 「下折り」：用紙の下端が上になるように折ります。 

• 「右折り」：用紙の右端が上になるように折ります。 

• 「左折り」：用紙の左端が上になるように折ります。 

13. 180度回転: 

画像を180度回転させて印刷するかどうか設定します。 

• 「しない」：180度回転しません。 

• 「する」：180度回転します。 

14. Orientation 設定： 



3. Macintosh で使う 


—部のアプリケーションで印刷時の用紙方向の設定ができないとき指定することが 
できます。データが意図せず回転して出力される場合などは、この設定でデータの原 
稿方向を指定して印刷してください。 

15. フエー スアツフ排紙： 

印刷面を上にして排紙するかどうか指定します。 

16. パナーぺージ印刷： 

バナーページ印刷を有効にした場合、印刷ジョブの最初にユーザー名、ジョブの印刷 
日時、ホスト名、ジョブ名が印刷されます。 

17. パナーページの給紙方法： 

給紙トレイを指定できます。 

18. バナーページの用紙種類： 

使用する用紙の種類を指定します。 

19. 製本： 

2ページの原稿を半分に縮小して、用紙を重ねたまま二つ折りにできるような形態で 
印刷します。たとえば、 A 4 サイズの原稿は A 5 サイズに縮小されて A 4 の用紙の左右 
に製本するようなレイアウトで印刷されます。 

製本印刷をする場合は、ページの配列を「右開き/下開き」または「左開き/上開き」 

に指定します。 



印刷する 


印刷する 

〇 補足 

• アプリケーションによっては印刷の設定が異なります。異なる場合の設定について 
は、それぞれのアプリケーションの使用説明書を参照してください。 

• Mac OSX の印刷手順は 0 S のバージョンによって異なる場合があります。本書では 
Mac OSX 10.6 を例に説明しています。 


印刷品質を調整して印刷する 
1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[プリンタの機能]をクリックします。 

4. 設定する項目の設定値を変更します。 

5. 印刷を実行します。 

•各調整項目については、 P .17 「プリンタの機能」を参照してください。 

特殊な用紙に印刷する 
1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[プリンタの機能]をクリックします。 

4. [用紙の種類：]で使用する用紙の種類を設定します。 

5■ポップアップメニューから[給紙]または[給紙方法]をクリックします。 

6. 給紙先のトレイを設定します。 

-1給紙 

@ 潍： 

〇先頭ページのみ 
残りのページ 


/自動 選択 

i 

1 手差しトレイ 


' トレイ 1 

• j トレイ 2 


トレィ 3 

- 

■! トレイ 4 


大量給紙トレイ 



リント） 


7. 印刷を実行します。 



















3. Macintosh で使う 


不定形サイズの用紙に印刷する（カスタム用紙サイズ） 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■[用紙サイズ：]から[カスタムサイズを管理]または[カスタム用紙サイ 
ズ]を選択します。 

Mac OS XI 0.4 以前の場合は、[設定：]から[カスタム用紙サイズ]をクリックしま 
す。 

4. [+] または[新規]をクリックし、カスタム用紙サイズの登録名を入力しま 
す。 

既存の設定を変更する場合は、登録名をクリックします。 

カスタム用紙サイズ 

名称未设定 用紙サイズ： 20.99 cm 29.7 cm 

ffi 高さ 

プリントされない領域： 

「ュ—ザ定義 :| 

0.63 cm 

0.63 cm ± 0.63 cm 

1.45 cm 6 

下 

n«T-i ■ I 


⑦ f キャンセル ) t OK ) 

5 ■[ページサイズ：]または[用紙サイズ：]に、任意のサイズを入力します。 

6. 用紙の四辺から余白となる数値を入力します。 

通常は、[プリントされない領域：]または[プリンタの余白：]のポップアップメ 
ニューから、お使いの機種を選択します。お使いの機種の設定値が反映されます。 

7. [ OK ] をクリックします。 

Mac 0 SX 10.4 以前の場合は、[保存]をクリックし、 [0 K ] をクリックします。 

8. 印刷を実行します。 

glia :) 

• カスタム用紙サイズは複数登録できます。 

• カスタム用紙サイズで印刷したときは、用紙サイズの計算誤差により、用紙サイズの 
ミスマッチが発生する場合があります。 

部単位で印刷する（ソート） 

1■印刷するファイルを開きます。 



















印刷する 


2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

Mac OS X 10.5/10.6 の場合は、手順4に進みます。 

3■ポップアップメニューから[印刷部数と印刷ページ]または[用紙処理]を 
クリックします。 

4 ■部数を設定し、[丁合い]をクリックします。 

5. 印刷を実行します。 

〇 補足 ) 

• ソートする場合は、アプリケーション側の部単位のチェックを外してください。 

• 排紙先にシフト機能がある場合は、シフトソートされます。 


用紙の両面に印刷する 
1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3 ■ポップアップメニューから[レイアウト]をクリックします。 

4 ■[両面：]または[両面プリント：]から、[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 

-〔レィァゥト - 

ページ败/枚： I 1 如 

レィァゥト方向:| | _ I 

境界線：丨なし n 

兩面：✓切 


r キヤンセル、 ( プリント) 

5. 印刷を実行します。 


圖■圍 


I なし 


✓切 _| 

とじ 


ステー プルする 
1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3 ■ポップアップメニューから[プリンタの機能]をクリックします。 
4 ■[機能セット：]から [General 2] を選択します 0 

[機能セット：]の項目名は Mac 0 SX のパージョンによって異なります。 


























3. Macintosh で使う 


5. [排出方法：]で排紙先のトレイを設定します。 

6■[ステープル：]でステープル位置を設定します。 

7. 印刷を実行します。 

• ステープルは、オプションのフィニッシヤーを装着しているときに使用できます。 

パンチする 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[プリンタの機能]をクリックします。 

4■[機能セット：]から [General 2] を選択します。 

[機能セット：]の項目名は Mac OSX のパージョンによって異なります。 

5. [排出方法：]で排紙先のトレイを設定します。 

6. [パンチ：]でパンチ位置を設定します。 

7. 印刷を実行します。 

Q 補足 ) 

• パンチは、オプションのフイ ニッシヤー およびパンチ ユニッ トを装着しているときに 
使用できます。 


紙折りする 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[プリンタの機能]をクリックします。 
4■[機能セット：]から [General 2] を選択します。 

[機能セット：]の項目名は Mac OSX のパージョンによって異なります。 

5. [排出方法：]で排紙先のトレイを設定します。 

6. [折り方設定]で折りの種類を設定します。 

7■重ね折りをするときは[重ね折り]を[オン]に指定します。 

8. 印刷を実行します。 







印刷する 


〇 補足 ） 

•折り機能は、オプションの多機能折り ユニット、 およびフイ ニッ シャーを装着してい 
るときに使用できます 


Z 折りする 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[プリンタの機能]をクリックします。 

4■[機能セット：]から [General 2] を選択します 0 

[機能セット：]の項目名は Mac OSX のパージョンによって異なります。 

5. [排出方法：]で排紙先のトレイを設定します。 

6. [z 折り]で z 折りの種類を設定します。 

7. 印刷を実行します。 

〇 補足 ） 

• Z 折り機能は、オプションの多機能折り ユニット または Z 折り ユニット、 および フィ 
ニッ シャーを装着しているときに使用できます。 

蓄積文書を印刷する 

本機に蓄積する文書の印刷方法を説明します。 

〇 重要 ） 

• PageMaker など、独自のドライパーを使用するアプリケーションでは、この機能は使 
用できません。 

試し印刷 

複数部数印刷するときなど、最初に1部だけ印刷し、その結果を確認したあとに操作 
部を使用して残り部数を印刷できます。いったん本機にデータを蓄積し、操作部を使 
用して蓄積したデータを印刷できます。内容や印刷の指定を間違えたときなどに大 
量のミスプリントを防止できます。 

詳しくは、 P .26 「試し印刷」を参照してください。 

機密印刷 

ネットワークでプリンターを共有しているとき、他人に見られたくない文書を印刷す 
る場合などに有効な機能です。機密印刷を使用すると、本機の操作部からパスワード 
を入力しないと印刷できなくなるので、他人に見られる心配がありません。 

詳しくは、 P .27 「機密印刷」を参照してください。 










3. Macintosh で使う 


保留印刷 

本機に文書を一時的に蓄積し、必要に応じて印刷できます。複数の文書をまとめて印 
刷するときなどに有効です。また、文書の印刷時刻を指定できます。指定した時刻に 
なると、自動的に印刷されます。 

詳しくは、 P .27 「保留印刷」を参照してください。 

保存文書 

本機に文書を蓄積し、必要に応じて印刷できます。印刷終了後も文書が消去されない 
ので、繰り返し印刷するときなどに有効です。 

詳しくは、 P .28 「プリンターに保存」または P .28 「保存して印刷」を参照してく 
ださい。 

ドキュメントボックス 

ドキュメントボックスを利用するとパソコンで作成した原稿を本機の八ードディス 
クに蓄積し、本機の操作だけで必要なときに必要な条件（両面印刷、ステープルな 
ど）で印刷ができます。 

詳しくは、 P .29 「ドキュメントボックス」を参照してください。 

〇 補足 ） 

•操作部の操作については、『プリンター』「蓄積文書を印刷する」や『コピー/ドキュメ 
ントボックス』「ドキュメントボックスを使う」を参照してください。 

•本機に蓄積できる文書数については、『プリンター』「蓄積文書を印刷する」を参照し 
てください。 


試し印刷 

まず1部だけ印刷し、その印刷結果を確認後、操作部または Web Image Monitor から任意 
の部数を設定して印刷できます。 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[蓄積/履歴]をクリックします。 

4. [印刷方法：]を「試し印刷」に設定します。 

5. [ユーザー ID ] ボックスに、半角英数字8文字以内でユーザー ID を入力しま 
す。 

6. 印刷部数を2部以上に設定して、印刷を実行します。 

まずデータが1部だけ印刷されます。 

7. 機器の操作部で任意の部数を指定し、印刷を実行します。 





印刷する 


機密印刷 

パスワードを設定して印刷できます。 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[蓄積/履歴]をクリックします。 

4■[印刷方法：]を「機密印刷」に設定します。 

5. [ユーザー ID:] ボックスに、半角英数字 8 文字以内でユーザー ID を入力し 
ます。 

6. [パスワード：]ボックスに、パスワードを入力します。 

パスワードは、半角数字4から8文字で設定してください。 

7. 印刷を実行します。 

ここでは 印刷は行われず、印刷データは本機の内部に蓄積されます。 

8. 機器の操作部でパスワードを入力し、印刷を実行します。 

保留印刷 

印刷したい文書を一時的に蓄積し、あとから操作部または Web Image Monitor で印刷でき 
ます。 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[蓄積/履歴]をクリックします。 

4■[印刷方法：]を「保留印刷」を設定します。 

5. [ユーザー ID] ボックスに、半角英数字 8 文字以内でユーザー ID を入力しま 
す。 

蓄積する文書に、半角英数字16文字以内で任意の文書名を設定できます。 

6■文書の印刷時刻を指定する場合は、[印刷時刻指定]チェックボックスに 
チェックを付け、時刻を指定します。 

指定できる印刷時刻は24時間制です。 

7. 印刷を実行します。 

ここでは 印刷は行われず、印刷データは本機の内部に蓄積されます。 

8. 機器の操作部で印刷を実行します。 



3. Macintosh で使う 


〇 補足 ） 

• 指定した印刷時刻と本機の内蔵タイマーとに数分の差しかないときは、すぐに印刷さ 
れる場合があります。 

•本機の主電源がオフのときは、指定した時刻に文書は印刷されません。主電源をオン 
にしたときに、指定時刻を過ぎた文書を印刷するには、[プリンター初期設定]の[シ 
ステム設定]タブにある[主電源 Off 時の未処理文書]を[主電源 On で印刷する] 

に設定してください。詳しくは、『プリンター』「システム設定」を参照してくださ 
い。 

プリンターに保存 

印刷したい文書を機器に蓄積し、必要なときに操作部または Web Image Monitor で印刷で 
きます。 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[蓄積/履歴]をクリックします。 

4■[印刷方法：]を「プリンターに保存」に選択。 

5. [ユーザー ID] ボックスに、半角英数字 8 文字以内でユーザー ID を入力しま 
す。 

蓄積する文書に、半角英数字16文字以内で任意の文書名を設定できます。 

蓄積する文書に、半角数字4〜8文字で任意のパスワードを設定できます。 

6. 印刷を実行します。 

ここでは 印刷は行われず、印刷データは本機の内部に蓄積されます。 

7. 機器の操作部で印刷を実行します。 


保存して印刷 


文書を印刷しながら同時に機器に蓄積し、必要なときに操作部または Web Image Monitor 
から印刷できます。 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[蓄積/履歴]をクリックします。 

4.[印刷方法：]を「保存して印刷」に設定します。 





印刷する 


5. [ユーザー ID] ボックスに、半角英数字 8 文字以内でユーザー ID を入力しま 
す。 

蓄積する文書に、半角英数字16文字以内で任意の文書名を設定できます。 

蓄積する文書に、半角数字4から8文字で任意のパスワードを設定できます。 

6. 印刷を実行します。 

1部目がすぐに印刷され、印刷データは本機の内部に蓄積されます。 

7. 機器の操作部で印刷を実行します。 

ドキュメントボックス 

ドキュメントボックスとは、印刷したい文書などを機器の HDD に蓄積しておき、後から 
文書の組み合わせや加工の指定をして印刷する機能です。 

ここでは、印刷データをパソコンからドキュメントボックスへ蓄積する方法を説明しま 
す。 

1■印刷するファイルを開きます。 

2■[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

3■ポップアップメニューから[蓄積/履歴]をクリックします。 

4■[印刷方法：]を「ドキュメントボックス」に設定します。 

5. [ユーザー ID] ボックスに、半角英数字 8 文字以内でユーザー ID を入力しま 
す。 

ここで 入力したユーザー ID は、機器の操作部に「ユーザー名」として表示されます。 
蓄積する文書に、半角英数字16文字以内で任意の文書名を設定できます。 

蓄積する文書に、半角数字4〜8文字以内で任意のパスワードを設定できます。 

6. 印刷を実行します。 

〇 補足 ） 

•操作部の操作については、『コピー/ドキュメントボックス』「ドキュメントボックスを 
使う」を参照してください。 





3. Macintosh で使う 
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困ったときには 

思いどおりに印刷できないときの対処方法を説明します。 

Windows をお使いのとき 

I ネットワーク環境でデータを受信しているのに、印刷できない。 

[デバイスの設定]タブの[ジョブの前に Ctrl + D を送信]と[ジョブの後に Ctrl+D 
を送信]で、それぞれ[いいえ]に設置してください。 

Macintosh をお使いのとき 

I 印刷ダイアログが表示されるまでに時間がかかる。 

Macintosh のシステム全体の処理速度により、印刷ダイアログの表示に時間がかかる 
場合があります。 

| G3/G4 Macintosh からスイッチングハブを経由して印刷したときに時間がかかる0 

以下のように設定を変更してください。 

• 本機とスイッチング八ブの、イーサネットの通信速度を合わせてください。 

•または、本機のイーサネットの通信速度を、 「100 Mbps 全二重固定」または 
「100 Mbps 半二重固定」に設定してください。 

イーサネット速度の設定方法については、『ネットワークの接続/システム初期設定』 
「インターフェース設定」を参照してください。 

Windows、Macintosh をお使いのとき 

I 接続したオプションが印刷設定画面で選択できない。 

オプションが正しく設定されているか確認してください。 

Windows の場合： 

1. プリンターのプロパティを開きます。 

2. [オプション構成]タブをクリックします。 

3. [オプション選択]グループで、接続しているオプションが正しく設定されてい 
るか確認します。 

4. 設定を変更したときは、[適用]をクリックします。 

5. [ OK ] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。 

Macintosh の場合 （Mac OS X 10.6. x ) : 

1. システム環境設定を起動します。 

2. [プリントとファクス]をクリックします。 

3. お使いの機器を選択し、[オプションとサプライ]をクリックします。 
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4■[ドライパ]をクリックします。 

5. 接続しているオプションが正しく設定されているか確認します。 

6. 設定を変更したときは、 [0 K ] をクリックします。 

7. [プリントとファクス]ウィンドウを閉じます。 

〇 補足 、_) 

•オプションの設定については、『ドライバーインストールガイド』「オプション構成や 
用紙を設定する J 、 「オプション構成を設定する」を参照してください。 





PS 情報リストを印刷する 


PS 情報リストを印刷する 

PS 情報リストを印刷すると、プリンターの設定と搭載されたフォントの一覧を確認でき 
ます。現在の設定とフォントの一覧を印刷する方法は以下のとおりです。 

エミュレーシヨンが PS 3 になっていることを確認してから、操作してください。 

1■操作部左上の[ホーム]キーを押して、ホーム画面上の[プリンター]アイ 
コンを押します。 

2■[ェミュレーシヨン/プログラム]を押します。 



3■[呼出]を押してエミュレーシヨンを切り替えます。 

4. [ PS 3] を押して、 [0 K ] を押します。 

5. [初期設定/カウンター/問合せ情報]キーを押します。 

6■[プリンター初期設定]を押します。 

7■[テスト印刷]タブを押し、 [ PS 情報リスト]を押します。 

PS 情報リストが印刷されます。 

8. [終了]を2回押します。 


PS 情報リストの見かた 


PS 情報リストに印刷される項目を示します。 
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1. Adobe PostScript 3 リフアレンス 

PostScript のパージョン、 PS ファームのパージョン、プリンター名、プリンターのタイプ、 
AppleTalk ゾーンが印刷されます。 

2. メモリ/ HDD 状態 

プリンターの総 VM 容量、空き VM 容量、フォント HDD 容量、空き HDD 容量が印刷されます。 

3. 搭載フォント 

プリンターに搭載されたフォントの一覧が表示されます。 

4. プリンタ設定 

ジョブタイムアウト、ウェイトタイムアウト、印刷方向自動検知などの設定が印刷されます。 
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